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da bateria e procedimento de partida auxiliar

em da bateria varia em funcio da
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~ Acmade 12,6 100%
12,4 volts 75%
12,2 volts 50%

12,0 volts 25%

* Observa-se que com voltagens menores que
aproximadamente 11,50 volts VDC o motor de partida
nao € acionado e com voltagens menores que 10 volts
VDCa UCE deixa de atuar.

Teste com o motor em marcha-lenta
* Com o motor em marcha-lenta, a voltagem da bateria deve estar entre:
¢ 13,5 e 14,5 Volts VDC (com os consumidores* desligados)
* Maior que 12,2 Volts VDC (com os consumidores* ligados)
* Valores fora da faixa indicada sinalizam falha no sistema de carga (alternador, regulador de voltagem,
chicote etc.) ou na prépria bateria.

* consumidores: farol alto, desembassador traseiro, etc.

Procedimento de partida auxiliar ("chupeta®™)

* Em veiculos equipados com sistemas eletrénicos (Injecéo eletrénica, freios ABS, sistema imobilizador etc.)
deve-se tomar alguns cuidados no procedimento de partida auxiliar - "chupeta”

* Verificar maus contatos nos polos positivo e negativo R A P
da bateria e nos pontos conectados a massa, no chassis e
aomotor.

* Instalar uma bateria carregada em paralelo* 4 bateria
doveiculocomproblema.

* Manter os cabos de ligacao firmemente conectados.

* Dar partida no motor.

¢ Depois que o motor entrar em funcionamento
mantenha a ligacao paralela por alguns minutos (em
torno de 5 minutos).

* Desligar o motor.

» Desfazeraligacdo paralela.

* Ligacdo paralela: Positivo com positivo e negativo da bateria
carregada a massa do veiculo com bateria descarregada
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a Multec VHC (ceita VHC e Corsa Sedan Classic VHC - 2* Parte)

MAP/ACT

(sensor de pressio
e temperatura do
ar conjugados)

Motaor de
Passos - IAC

Sensor de
posicdo da borboleta - TPS
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Sensor de
temperatura da agua - CTS
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